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INTACT HEATING 
Sisteme electrice de încălzire 

Covoraș de încălzire ultrasubțire dublu conductor 
ALTFV2R 

 
Caracteristici 

 Cea mai bună soluție pentru incalzirea spațiilor 
rezidentiale, comerciale dar si industriale 

 Sistem de economisire a costurilor și a energiei 

 Gamă largă de puteri de ieșire ale covorașului de 
încălzire W/m² 

 Nu necesită întreținere și funcționează pe durată 
îndelungată în mod recunoscut  

 Covorașe autoadezive 

 Instalare simplă 
 

 
Descriere 
Aplicare 
Covorașul de încălzire ALTFV2R ultrasubțire poate fi aplicat 
atât ca încălzire directă, cât și ca sistem suplimentar care 
oferă o încălzire confortabilă. Covorașul de încălzire poate fi 
instalat cu ușurință într-un strat subțire de adeziv pentru 
plăci (8–10 mm). Sistemul poate fi utilizat sub orice acoperire 
la alegere, de ex. gresie, marmură sau piatra. Este aplicabil 
pentru toate tipurile de spatii si poate fi instalat cu ușurință 
atât pe o suprafață nouă, cât și pe pardoseala existentă în 
cazul unor lucrări de reparații. 
 
Construcție 
Covorașul de încălzire cu dublu conductor ALTFV2R este 
realizat dintr-un cablu de încălzire cu rezistență legată în 
serie, ecranat, fixat pe o plasă lipicioasă din fibră de sticlă cu 
ajutorul unei benzi adezive. Cablul de încălzire este aranjat 
șerpuit pe plasă, și astfel se asigură o distanță constantă 
cablu la cablu. Un înveliș metalic din bandă de aluminiu cu o 
acoperire de 100% oferă rezistență mecanică suplimentară 
și ecran de împământare pentru o utilizare în siguranță. De 
asemenea, asigură un câmp electromagnetic (EMF) extrem 
de scăzut. Covorașul de încălzire ALTFV2R este echipat cu un 
cablu de alimentare și un cuplaj fiabil. Datorită fixării cablului 
pe plasă, nu este nevoie să ajustați distanța dintre cabluri și 
să fixați cablul pe suprafața podelei. Tehnologia „Twin” cu un 
singur fir de conectare face instalarea mai ușoară și reduce 
costurile de instalare. 
 
Aplicare 

Aplicare Instalare 

Încălzire 
directă  

* Mortar / Șapă  

Încălzire de 
confort 

* 
Adeziv pentru faianță / compus 
de nivelare 

* 

  Plutitoare  

 
Informații de comandă 

Design cablu  
 

 
Date tehnice 

Tensiunea nominală:  230 V c.a.  

Puterea nominală la ieșire:  
100, 150, 160, 200 
W/m2 

Temperatura de lucru maximă:  + 80 ⁰C 
Temperatura de lucru minimă:  -15 ⁰C 
Temperatura minimă de 
depozitare:  

- 30 ⁰C 

Temperatura de instalare 
minimă:  

+ 5 ⁰C 

Lățimea de instalare:  0,5 m 
Lungimea conductor rece  3 m 
Diametru cablu de încălzire:  ~ 3,2 mm 
Clasa de protecție IP: IPX7 
Culoarea cablului de încălzire:  Albastru 
Culoarea plasei de fibră de 
sticlă:  

Rosu  

Certificări CE VDE ROHS 
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Referințe produs 

Covoraș de încălzire ultrasubțire cu dublu conductor ALTFV2R 100 W/m2  

Tip covoraș  
Lățime 

covoraș, m 
Lungime 

covoraș, m 
Suprafață, 

m2 

Putere, 
W 

Rezistența totală (Ω), nom. La + 20 
⁰C (+5%, +10%) 

Curentul, 
A 

ALTFV2R-100-

1,0/100 
0,5 2 1,0 100 529,0 0,43 

ALTFV2R-150-

1,5/100 
0,5 3 1,5 150 352,7 0,65 

ALTFV2R-200-

2,0/100 
0,5 4 2,0 200 264,6 0,87 

ALTFV2R-250-

2,5/100 
0,5 5 2,5 250 211,6 1,09 

ALTFV2R-300-

3,0/100 
0,5 6 3,0 300 176,3 1,30 

ALTFV2R-350-

3,5/100 
0,5 7 3,5 350 151,1 1,52 

ALTFV2R-400-

4,0/100 
0,5 8 4,0 400 132,3 1,74 

ALTFV2R-450-

4,5/100 
0,5 9 4,5 450 117,6 1,96 

ALTFV2R-500-

5,0/100 
0,5 10 5,0 500 105,8 2,17 

ALTFV2R-600-

6,0/100 
0,5 12 6,0 600 88,2 2,61 

ALTFV2R-700-

7,0/100 
0,5 14 7,0 700 75,6 3,04 

ALTFV2R-800-

8,0/100 
0,5 16 8,0 800 66,1 3,48 

ALTFV2R-900-

9,0/100 
0,5 18 9,0 900 58,8 3,91 

ALTFV2R-1000-

10,0/100 
0,5 20 10,0 1000 52,9 4,35 

ALTFV2R-1200-

12,0/100 
0,5 24 12,0 1200 44,1 5,22 

ALTFV2R-1500-

15,0/100 
0,5 30 15,0 1500 35,3 6,52 

 

Covoraș de încălzire ultrasubțire dublu conductor ALTFV2R 150 W/m2 

Tip covoraș  
Lățime 

covoraș, m 
Lungime 

covoraș, m 
Suprafață, 

m2 

Putere, 
W 

Rezistența totală (Ω), nom. La + 20 
⁰C (+5%, +10%) 

Curentul, 
A 

ALTFV2R-150-

1,0/150 
0,5 2 1,0 150 352,7 0,65 

ALTFV2R -225-

1,5/150 
0,5 3 1,5 225 235,1 0,98 
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Covoraș de încălzire ultrasubțire dublu conductor ALTFV2R 150 W/m2 

Tip covoraș  
Lățime 

covoraș, m 
Lungime 

covoraș, m 
Suprafață, 

m2 

Putere, 
W 

Rezistența totală (Ω), nom. La + 20 
⁰C (+5%, +10%) 

Curentul, 
A 

ALTFV2R -300-

2,0/150 
0,5 4 2,0 300 176,3 1,30 

ALTFV2R -375-

2,5/150 
0,5 5 2,5 375 141,1 1,63 

ALTFV2R -450-

3,0/150 
0,5 6 3,0 450 117,6 1,96 

ALTFV2R -525-

3,5/150 
0,5 7 3,5 525 100,7 2,28 

ALTFV2R -600-

4,0/150 
0,5 8 4,0 600 88,2 2,61 

ALTFV2R -675-

4,5/150 
0,5 9 4,5 675 78,4 2,93 

ALTFV2R -750-

5,0/150 
0,5 10 5,0 750 70,5 3,26 

ALTFV2R -900-

6,0/150 
0,5 12 6,0 900 58,8 3,91 

ALTFV2R -1050-

7,0/150 
0,5 14 7,0 1050 50,4 4,57 

ALTFV2R -1200-

8,0/150 
0,5 16 8,0 1200 44,1 5,22 

ALTFV2R -1350-

9,0/150 
0,5 18 9,0 1350 39,2 5,87 

ALTFV2R -1500-

10,0/150 
0,5 20 10,0 1500 35,3 6,52 

ALTFV2R -1800-

12,0/150 
0,5 24 12,0 1800 29,4 7,83 

ALTFV2R -2250-

15,0/150 
0,5 30 15,0 2250 23,5 9,78 

 

Covoraș de încălzire ultrasubțire dublu conductor ALTFV2R  200 W/m2 

Tip covoraș  
Lățime 

covoraș, m 
Lungime 

covoraș, m 
Suprafață, 

m2 

Putere, 
W 

Rezistența totală (Ω), nom. La + 20 
⁰C (+5%, +10%) 

Curentul, 
A 

ALTFV2R-200-

1,0/200 
0,5 2 1,0 200 264,5 0,87 

ALTFV2R-300-

1,5/200 
0,5 3 1,5 300 176,3 1,30 

ALTFV2R-400-

2,0/200 
0,5 4 2,0 400 132,3 1,74 

ALTFV2R-500-

2,5/200 
0,5 5 2,5 500 105,8 2,17 

ALTFV2R-600-

3,0/200 
0,5 6 3,0 600 88,2 2,61 

ALTFV2R-700-

3,5/200 
0,5 7 3,5 700 75,6 3,04 

ALTFV2R-800-

4,0/200 
0,5 8 4,0 800 66,1 3,48 

ALTFV2R-900-

4,5/200 
0,5 9 4,5 900 58,8 3,91 

ALTFV2R -1000-

5,0/200 
0,5 10 5,0 1000 52,9 4,35 

ALTFV2R -1200-

6,0/200 
0,5 12 6,0 1200 44,1 5,22 
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Covoraș de încălzire ultrasubțire dublu conductor ALTFV2R  200 W/m2 

Tip covoraș  
Lățime 

covoraș, m 
Lungime 

covoraș, m 
Suprafață, 

m2 

Putere, 
W 

Rezistența totală (Ω), nom. La + 20 
⁰C (+5%, +10%) 

Curentul, 
A 

ALTFV2R -1400-

7,0/200 
0,5 14 7,0 1400 37,8 6,09 

ALTFV2R -1600-

8,0/200 
0,5 16 8,0 1600 33,1 6,96 

ALTFV2R-1800-

9,0/200 
0,5 18 9,0 1800 29,4 7,83 

ALTFV2R -2000-

10,0/200 
0,5 20 10,0 2000 26,5 8,70 

ALTFV2R-2400-

12,0/200 
0,5 24 12,0 2400 22,0 10,43 

ALTFV2R-3000-

15,0/200 
0,5 30 15,0 3000 17,6 13,04 

 
 
Instalarea 
Funcționarea cu economisire a energiei a covorașului de încălzire din ALTFV2R este asigurată prin instalarea unui 
termostat electronic sau analogic de temperatură cu un senzor adecvat de temperatură a podelei. 
Senzorul de podea trebuie poziționat în interiorul unui tub copex. Ar trebui să fie plasat la nivelul de încălzire direct 
sub covorașul de încălzire prin dăltuirea unui canal în pardoseală. 
Senzorul ar trebui să fie poziționat central între doi conductori de încălzire, care se află în mijlocul unei bucle de 
cablu. Termostatul trebuie montat pe perete în aceeași încăpere cu încălzirea instalată. Trebuie respectate normele 
și regulile aplicabile, precum și manualele de instalare. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului de 
pardoseli cu privire la limitele de temperatură cerute pentru pardoseala utilizată (de exemplu, gresie, marmura). 
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